
Descripción

Aspectos Técnicos

BD PrecisionGlide™ es una aguja estéril, 

descartable y de uso único. 

Este dispositivo está compuesto por una aguja de 

acero inoxidable, siliconada, con bisel trifacetado 

y un cono de polipropileno con colores 

diferenciados según el calibre. 

Este dispositivo se encuentra cubierto por un 

protector de polipropileno removible.

Libre de látex, DEHP y BPA

BD PrecisionGlide™ 

Aguja Hipodérmica

NO

Empaque individual

Lugar limpio y seco a temperatura

ambiente

Brasil

NOMBRE:

TIPO:

PRESENCIA DE DEHP:

Acero InoxidableMATERIAL:

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

FABRICACIÓN:

VigenciaMétodo de esterilización

CertificaciónLibre de Látex
30G Incoloro

EO 5 años

Aguja hipodérmica

BD PrecisionGlideTM

27G Gris

25G Naranja

23G Azul

22G Negro

21G Verde

20G Amarillo

18G Rosado

Las agujas hipodérmicas BD PrecisionGlide™, 

están indicadas para su uso general en 

procedimientos terapéuticos.
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Catálogo Chile

SKU Descripción de producto

300017

300029

300054

300110

300340

300388

301973

990193

DM/10AG/0171/09

DM/10AG/0171/09

DM/10AG/0171/09

DM/10AG/0171/09

DM/10AG/0171/09

DM/10AG/0171/09

DM/10AG/0171/09

DM/10AG/0171/09

Registro ISP

Aguja Hipodérmica 18GX1 1/2

Aguja Hipodérmica 19GX1

Aguja Hipodérmica 21GX1

Aguja Hipodérmica 26GX1/2

Aguja Hipodérmica 21GX 1 1/2

Aguja Hipodérmica 23GX1

Aguja Hipodérmica 25GX5/8

Aguja Hipodérmica 30GX1/2

BD PrecisionGlideTM


